
Soluciones para el mantenimiento de omnibus
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Super Lub

Desarme del tornillo 
de barra tensora que 
pende el eje en la 
carrocería.  

Eje Delantero  2

Silicona 5920 
Copper

Sellado de la tapa 
externa de la distribución.

Motor cummins 3

3

Trabado de 
Roscas

Traba de los tornillos 
del volante de motor 
MWM.

Volante de 
motor 

5

Sellado del block de la
 tapa de la Caja de 
Cambio de marcha.

Caja de 
cambio 

Formador de 
Juntas 518 4

4

Fijación del rodamiento 
X tapa.

Fijador 601Alternador 6

6

7

Trabado de 
Rosca 242

Traba de la tuerca.

7Amortiguador

Limpia 
Contactos

Remoción de la 
humedad de los 
contactos causados 
por el lavado de ómnibus.

Caja de 
Fusibles 1

Dxxxxxxxx

Roda Solvo 20

Sellado de la conexión 
de agua.(entrada y salida) 
del compresor de aire.

Compresor 
de aire

Sellador de 
Rosca 567 1818 Fijador 601

Fijación del rodamiento 
en la caja satélite.

Diferencial 15

15

Traba del tornillo del 
soporte delantero del 
motor.

Trabado de 
Rosca 277Motor 14

14

Trabado de 
Rosca 242

Traba de los tornillos 
del soporte de la hélice.

Radiador 13

13

Traba del tornillo 
regulador de la válvula.

Trabado de 
Rosca 290

Motor 
cummins  

12

12

Sellado de las roscas 
del cubo de rueda trasero.

Cubo de Rueda
Trasero

Sellador de 
Rosca 567

11

Sellado de block del 
cubo de rueda delantero.

Silicona 
5920 Copper

Cubo de Rueda 
Delantero 
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20

Removedor 
de Juntas 

Remoción de junta + 
pegajuntas.

Eje Trasero 9

Desarme de las tuercas 
de la grampa del resorte

Rueda Super Lub 8

Tornillo y protector 
térmico del caracol.

Turbina Silver Anti-Seize 19

19

17

Aplicar con un pincel 
una fina película a los 
dos lados de la junta.

Junta de tapa 
de cilindros

Silver AntiSeize 17

Desarme de los tornillos 
engranados de la carcasa 
de la turbina

Turbina Super Lub 16

16
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Sellado Trabado
Limpiadores, 
Lubricantes 
y aerosoles

Fijación

Imagen meramente ilustrativa.


