d Sellador de silicona de base oximica / S Sellador de roscas Loctite 567.
Loctite 5999. 7 A Bajo torque de desarme. Color Blanco.
Sellado inmediato. Resistencia fluida. r

Anticorrosivo. Bajo olor. Baja volatilidad.
Color gris.

Sellado de bulbo en la tapa |

Sellado de la chapa bomba de agua con de cilindros / culata.

la tapa de distribucion.

Activador 7649}

Acelera el curado
en adhesivos anaerobicos. |l

Formador de juntas para
piezas mecanizadas
Loctite 515.

Alta velocidad de curado.
Grandes presiones. Color violeta.

Sellado de placa intermedia
de distribucion.

Activador 7649

® Acelera el curado en
adhesivos anaerobicos.

Proceso de activacién
para pegado de placa

i Sellado de caja volante
de distribucion.

con block- Motor serie 450.

Trabaroscas anaerobico
Loctite 242. -

Removible. Tixotrdpico. | st 'Y
Desarmable con herramientas v
manuales. Resistencia media.

Fijador de partes

cilindricas Loctite 609.
Ajustes con interferencia.
Alta velocidad de curado.

Trabado del tornillo
que fija el volante.

Fijacion de la guia de varilla
de aceite.

Trabaroscas Trabaroscas

\— anaerobico Loctite 242. anaerobico Loctite 242.

Fijador de partes Fijador de partes
cilindricas Loctite 609. cilindricas Loctite 609.

Trabado de esparragos Fijacién de esparragos de
con block en la bomba sujecion del motor
inyectora. de arranque.

| Fijacion del tapén del
arbol de levas Fijacion del tubo de
en motor 450. llenado aceite.

Trabaroscas Trabaroscas
anaerobico Loctite 242. anaerobico Loctite 242.

Fijador de partes Fijador de partes
j cilindricas Loctite 609. cilindricas Loctite 609.

Trabado del adaptador
Sellado tapoén de retorno hexagonal que enrosca

Fijado de tubo de llenado Fijacion de tapones galeria
4 de aceite del turbo. el bulbo de aceite. ¥

en block. de agua en block.




